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@ 22960

Even M18M?2
ESTACION TRABAJO TIPO 1

Componente
PLACA BASE HI110M-S2PH GIGABYTE

LGA1151/HI10/VGA/HDMI/MATX

INTEL CORE i5 7400 BOX

LGA1151/6M/3.0 GHzZ/OPTANE

DDR4 8 GB 2400 Mhz. KINGSTON

8GB/2400MHZ

DISCO DURO 2 TB 3.5" SATA TOSHIBA

7T200RPM

480 GB SSD A400 KINGSTON

LECTURA/ESCRITURA:500/450 MB/sec

VGA NVIDIA GT710 2GD3H LP 2 GB PCI-E MSI

PERFIL BAJO

CAJA SOBREMESA MICROATX TQC-3006DU FA/500 SFX
BLACK TOOQ



G975

19073

9502

20942

23443

16791

BAHIAS EXT:1x525/INT:1x3'5, 1x2'5/2xUSB3.0 /AUDIO IN/OUT/
LECTOR TARIJETAS/ 500W (SEFX)

GARANTIA 3 ANOS 'in situ' en CPU EVEN

DVD RW 24D5SMT SATA BULK BLACK ASUS

TECLADO OEM BLACK K120 USB LOGITECH

MOUSE B100 LOGITECH OEM USB OPTICO

USB/800DPI/3 BOTONES

MONITOR HANNSPREE HP247HJV MM REG. ALTURA

23.6/1920x1080/8ms/VGA/DVI-D/HDMI/2xALTAVOCES 1W

WINDOWS 10 PRO 64 BITS (OA 3.0) EVEN

LICENCIA EVEN/SISTEMA OPERATIVO/ 64BITS

854+IVA
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Display Solutions



Display Siin

59,94 ¢cm / 23.6" Diagonal

Panel Typa

TFT - LED Backlight

Asbect Ralio

16:9

Resalution (H x V)

1520 x 1080 Full HD

Brightoiss

250cd/m’

Contrast (Typ)

1.000:1 (Typical)

t’.oulr;\;i@:tﬁ‘!) A

80.000,000:1 (Active)

Viewing Angle L/R; U/D

178° H /178> V (CR >10)

Respanse fine

8 mseac (OD)

Pixel Pitch

02715 (H) x 02715 (V) mm

Upanel surface

Anti-Glare

Display Colors

16.7M Colors

Hofizahtal Freqileney

24 ~ 83 kHz

Vertical frequency

55 ~ 76 Hz

;. [ENERGIGS

HANNSPIEE b 247 W o

Max. !)isplq&f Fre‘quené\j 1

1320 x 1080 @ 60Hz

gt | D-Sub (VGA)

Inputg_ DVI-D (with HDCP)

Input 3 HDOMI (Ver. 1.4)

Spegkers 2W x 2, Earphone Audio Output

Power Consumptich

On: 18W; Stand-by: ,21W; Off. 0,18W

AC Power Raﬁgé_:

AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz

Product Dimensions

547.6 x 224.8 x 509.2 mm (W x D x H)

Paiking Dimensions

660 x 182 x 392 mm (W x D x H)

Net / Gross Weight

4.9 Kgs / 6.5 Kgs (+0.3KG)

Bezel & Coloy Plah

Front Bezel, Rear Caver, Arm : Black Texture
Base: halfl glossy
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VESA iatnting

100 x 100 mm

Moenitor Stand

Height Adjustable Stand

Tilt K'pr{siﬁglan-tpck' -2°=5%/21.5

+/- 1.5° / Yes

Pivet /£ Swivel Yes / ‘L(-‘fE: 170> - Right: 170°

Contiols, Menu, Bri (+), Vol {-}, Input / Enter, Power
Color Warm, Nature, Cool, User Mode

Pr.,séi Mqr{g vl Standard, Game, Cinema, Scenery, Text Modes

On Screen D-mh;

9 OSD Languages

S| Browm Box

Power Cable; VGA Cable; Audio Cable;
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Accessory Warranty Card; Quick Start Guide
JSupplier's Name. - HANNspree
Model Name HP24THIV
Ereray Elficio At
Scigen Size 60
“Screbn Size finches) 1 236
Op mode power Consum ption (W) 18
Annual Energy Consumplion! (KWh) 27
Standby-mode Power Consumption (W) 021
Off: niade Power Corisum ptioh (W) 0,18
Screen Resolution 1920 x 1080
PAR
HP 24
711404"022241" >

Display Solutions




CARACTERISTICAS PLACA BASE Ref. 20112

I. Soporta procesadores Intel® Core'™ 17/Intel® Core'™
i5/Intel® Core™ i3/Intel® Pentium®/Intel® Celeron® en
formato LGA115]

BImesRacr 2. Caché L3 varia segin la CPU
Chipset o Intel® HIT0 Express Chipset
1. 2 x DDR4 DIMM sockets con soporte de hasta 32 GB de
memoria del sistema
2. * Debido a una limitacién del sistema operativo Windows de
32 bits, cuando hay instalados més de 4 GB de memoria
fisica, el tamano real de la memoria que muestra el sistema
operativo puede ser menor que el tamano de la memoria fisica
instalada.
S — 3. Arquitectura de memoria Dual C.hunnel
4. Soporte para médulos de memoria ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8
(operando en modo no-ECC)
5. Soporte para médulos de memoria non-ECC UDIMM
IRx8/2Rx8/1Rx16
6. Soporte para médulos de memoria DDR4 2133 Mz
(Por favor dirijase a la "Lista de memorias soportadas” para mis
informacion.)
Procesador gréifico integrado — Soporte Intel® HD Graphics:
I. 1 x puerto D-Sub, con una resolucion maxima de
Gréfica 1920x1200@060 Hz o
Tieepradia 2. 1 x puerto HDMI, soportando una resolucién maxima de
4096x2160@24 Hz
* Soporta la version HDMI 1 .4.
Maixima memoria compartida de 512 MB
I. Audio de alta definicion
2. Realtek® ALCS87 codec
3. 2/4/5.1/7.1-canales
Audio * Para configurar el audio de 7.1-canales, tiene que usar el
moédulo de audio HD del panel frontal y habilitar la funcién
multi-channel en el controlador de audio.
4. Soporte para salida S / PDIF
LAN o Chip Realtek® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)

p—

1 x PCI Express x16, funcionando a x16
2. (Laranura PCI Express x16 cumple con el estdndar PCI
Express 3.0.)

Zécalos de
Expansion



Interfaz de

almacenamiento

USB

Coneclores
Internos E/S

Panel E/S
Trasero

Controlador E/S

Monitorizacion
Hardware

3.

5.

(La ranura PCI Express x16 cumple con el estandar PCI
Express 3.0
| x ranura PCI Express x1

(La ranura PCI Express x 1 cumple con el estdndar PC!
Express 2.0.)
2 x ranura PCI

Chipset:

4 x conector SATA 6Gb/s

Chipset:

1

0 00 Gy W L 1O

10.

12

13.

— 000 O WD —

9 b

6 x puerto USB 2.0/1.1 (2 puertos en el panel posterior, 4
puertos disponibles a través de los conectores USB internos)
4 x puertos USB 3.0/2.0 (2 puertos en el panel trasero, 2
puertos disponibles a través de conectores internos USB)

1 x conector de alimentacion ATX 12V 8-pin

| x conector del ventilador de la CPU

1 x conector del panel frontal

| x conector de alimentacién principal ATX 24-pin
I x conector de audio en el panel [rontal

4 x conectores SATA 6 Gb /s

1 x USB 3.0/2.0

I x conector del ventilador del sistema

2 x conectores USB 2.0/1.1

1 x conector del puerto de serie

. 1 x Clear CMOS jumper

1 x conector S/PDIF Out
| x conector Trusted Platform Module (TPM)

2 x puerto USB 2.0/1.1

2 x puerto USB 3.0/2.0

| x HDMI

| x puerto de ratén PS /2

1 x puerto de Teclado PS /2

1 X puerto paralelo

| x Puerto RJ-45

1 x puerto D-Sub

3 x jacks de audio (Line In, Line Out, Mic In)

. I x puerto serie

Chip controlador E/S iTE®

Deteccién de la velocidad del ventilador del CPU/Sistema
Control de velocidad para el ventilador de CPU/Sistema
Deteccion del voltaje del sistema

Advertencia sobre fallos del ventilador del CPU/Sistema



BIOS

Otras
Caracteristicas

Software
Incluido

Sistema
Operativo

Formato

Observaciones
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Aviso de sobrecalentamiento de CPU/sistema

Deteccion de la temperatura de CPU/Sistema

* El soporte para la funcién de control de la velocidad del
ventilador dependerd del sistema de refrigeracion que se
instale.

Soporta Dual BIOS™

Licencia para uso de UEFI BIOS de AMI

PnP 1.0a, DMI 2.7, WIM 2.0, SM BIOS 2.7. ACP15.0
2 x 64 Mbit flash

Soporta Smart Switch

Soporta Xpress Install

Soporte para Q-Flash

Soporte para APP Center

* Las aplicaciones disponibles en el APP Center pueden
variar segtin el modelo de placa base. A su vez, las funciones
soportadas en cada aplicacion pueden variar dependiendo de
las especifiaciones de la placa.

Auto Green

Soporte de Cloud Station

@ BIOS ™

EasyTune

USB Blocker

Smart TimeLock

Visor de informacion del sistema

3D OSD

Smart Keyboard

Smart Backup

cFosSpeed
Norton® Internet Security (version OEM)

Soporte para Windows 10/8.1 64-bit

Soporte para Windows 7 32-bit/64-bit

* Por favor, descargue e instale "Windows USB Installation
Tool" de la pdgina web de GIGABYTE antes de instalar
Windows 7.

Factor de forma Micro ATX; 24.4cm x 18.0cm

La mayoria de fabricantes de hardware/software no ofrecen ya
drivers que soporten Win9X/ME/2000/XP. Si algunos de
estos drivers estuvieran disponibles, actualizariamos el sitio
web de GIGABYTE convenientemente.

Debido a diferentes condiciones de soporte para Linux
proporcinadas por los fabricantes de chipsets, por favor
descargue los drivers para Linux del sitio web del fabricante o
de una web de terceras partes.



CARACTERISTICAS TARJETA GRAFICA REF. 19133

o GPU: GeForce G'1'710 @ IMAGEN SALIDA: 1x HDML, 1xDL-DVI-D, 1x D-SUB e
MEDIDAS: 146 mm x 69 mm x 19 mm e MEMORIA RAM: 2 GB e MULTI-
GRAFICA: NO e N®* MONITORES SOPORTADOS: 2 e TIPO MEMORIA: DDR3




